Stazione 060
Caricamento automatico
VITE (by pass).

Stazione 050
Caricamento automatico
GUARNIZIONE.

Stazione 040
Avvitatura autoalimentata
VITE "B".

Stazione 030
Avvitatura autoalimentata
VITE "A".

Stazione 020
Trasferimento del’ALBERINO
preassemblato nel CORPO.

Stazione 010

Caricamento manuale:

- CORPO

- ALBERINO preassemblato.
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Stazione 080

Caricamento manuale:

- MAGNETE

- DADO PREAVVITATO

- Scarico componenti difettosi

Stazione 130
Apertura/chiusura con
controllo di coppia

Stazione 070
Rotazione di 180°
della VALVOLA.

Stazione 120
Controllo automatico della molla

Stazione 110
Carico automatico

VALVOLA su tavola
rotante di taratura e
collaudo | 1
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del DADO. = =
V g ? L =
=

Stazione 100 © ©

Scarico automatico Stazione 210 _ 4 LJ

RUBINETTO ASSEMBLATO Scarico automatico dei RUBINETTI _ Stazione 200

su linea di trasferimento con separaione dei pezzi di scarico. = Marcatura delle VALVOLE

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO VALVOLE RUBINETTI GAS

Stazione 140

Primo test di tenuta:

- Rubinetto aperto (min.)
- Magnete non eccitato
- Scarico aperto

Stazione 150
- Rubinetto aperto (min.)
- Prova di flusso

Stazione 160

Seconda prova di tenuta:
- Rubinetto aperto (min.)
- Magnete eccitato

- Scarico chiuso

Stazione 170

Terza prova di tenuta:

- Rubinetto aperto (max.)
- Magnete eccitato

- Scarico chiuso

Stazione 180

Quarto test di tenuta:
- Rubinetto chiuso

- magnete eccitato

- Scarico chiuso

Stazione 190

Quinto test di tenuta:

- Rubinetto chiuso

- magnete non eccitato
- Scarico aperto




